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BANDO PR FESR 2021-2027 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI OBIETTIVO SPECIFICO 2 -

AZIONI 2.1.1-2.2.1-2.4.1) BANDO 2022
ASILO NIDO MAGICA BULA - GARIGA DI PODENZANO

Dott. Ing. Silvio Carini

PR FESR 2021 - 2027

Via Monte Grappa n. 100 , 29027 Podenzano (PC)

CUP: J64D23000570006

01 EMESSO PER INTEGRAZIONE RIF. RICHIESTA 25298 DELL'11-07-202318 / 07 / 2023
02 EMESSO PER NULLA OSTA SOPRINTENDENZA18 / 01 / 2024

solaio esistente

struttura in acciaio a sostegno di
cartongesso

sistema di riscaldamento e
raffrescamento a soffitto con
pannelli in cartongesso modulari
con tubazione già inserita

Piano primo Piano terra

ambienti del piano terra e primo interessati
da nuovo impianto di riscaldamento e
raffrescamento a soffitto

strato di isolante

Piano interrato

CONTROPARETE ISOLANTE COMPOSTA
DA 8 CM DI STIFERITE GT E DOPPIA
LASTRA DI CARTONGESSO

±0.00

Piano rialzato

Piano primo

Isolante realizzato in lana di
roccia sp. 12 cm con barriera al

vapore

PARTICOLARE CONTROPARETE sez. verticale - scala 1:10

Doppia lastra cartongesso - sp. 1.25 cm
- Lastra interna tipo standard

- Lastra esterna per protezione passiva al
fuoco classe A2

Profilo montante C 50/100/50 sp.
0,6 mm 100x4000 mm

Vite autoperforante 212/35 punta HS

Vite autoperforante 212/25 punta HS

Profilo montante C 50/100/50
sp. 0,6 mm 100x4000 mm

Passo 60cm circa

Parete
esterna

esistente

ambiente interno

CONTROPARETE ISOLANTE

SOFFITTO RADIANTE

sistema di riscaldamento e raffrescamento a soffitto con
pannelli in cartongesso modulari con tubazione già inserita
e accoppiato strato di isolante - Classe A1

profilo metallico portante + orditura
secondaria + pendini

solaio esistente

profilo angolare sezione 20x10 mm
fissato con tassello girevole a formazione di scuretto tra
controsoffitto e pareti/contropareti verticali

PARTICOLARE CONTROSOFFITTO CON ATTACCO A PARETE  - scala 1:10


	Fogli e viste
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